
IGJENMURINGSLOKK
Igjenmuringslokk leveres i 3 forskjellige dimensjoner Ø125,
Ø150 og Ø175 mm.

Produkter
Igjenmuringslokk leveres i 3 forskjellige dimensjoner Ø125, Ø150 og Ø175 mm.

Generelt
Igjenmuringslokk består av en aluminiumsdel og en Leca-bit. Igjenmuringslokk er tilpasset for tetting av hull i innerrøret.
Lokket leveres i dimensjonene Ø125, Ø150 og Ø175 mm. Igjenmuringslokk brukes sammen med Leca ildfast masse som limer
og tetter lokket.

Utførelse
Montering

Ta ut røykinnføringen fra innerrøret.
Fyll aluminiumsdelen rundt Leca biten med Leca ildfast masse.
Press igjenmuringslokket mot innerrøret. 
Bruk steinullisolasjonen fra det nye hullet utenpå igjenmuringslokket.
Mur igjen hullet i ytterelementet..

NB! Når ny røykinnføring skal monteres, så skal den monteres minimum 200 mm over eller under igjenmuringslokket.

Miljø & Sikkerhet
Produktet er ikke ansett for å være miljøfarlig.

www.leca.no 2021.08.16

Produktdatablad Igjenmuringslokk



Tekniske spesifikasjoner

Produkt
NOBBnr

 
Varenr Forpakning

Igjenmuringslokk diameter 125 mm 21345574 5200626862  Stk

Igjenmuringslokk diameter 150 mm 27373802 5200628393 Stk

Igjenmuringslokk diameter 175 mm 10586170 5200626863 Stk
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