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Høy holdbarhet

Lav komprimeringsgrad
Leca® Lettklinker komprimeres 
med cirka 12% etter installasjon.

#1 DERFOR 
LECA® LETTKLINKER

Gjenbrukbart

Lydisolerende

FrostsikkertDrenerende

Lav vekt

Leca® Lettklinker har blitt brukt som lett fyllmateriale siden 50-tallet
i Norge og er en alt-i-ett-løsning som kan løse ulike problemer,
enkeltvis eller samtidig. Hos LECA snakker vi noen ganger om Leca®
Lettklinker som et kinderegg, det er overraskende mange bruksområder 
der Leca® Lettklinker kan være en del av løsningen. Det er i prinsippet 
alltid mulig å bruke Leca® Lettklinker som lett fyllmateriale, uansett 
hvor trang eller utilgjengelig en byggeplass kan være.

Med lav vekt og høy styrke vil Leca® Lettklinker motvirke setninger,
redusere jordtrykk og beskytte mot frostskader. Gode drenerende og 
isolerende egenskaper gjør også materialet nyttig til forskjellige bruks-
områder i og rundt bygninger, broer, idrettsplasser og anlegg.

UNIKT ALT-I-ETT 
MATERIALE
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#2

risikerer du å få setninger i bakken rundt og under jordplaten som bygget
står på. Fyller du i stedet med Leca® Lettklinker rundt pelene, kan
du håndtere setningsproblemet og hindre hulrom eller lignende under
jordplaten.
I de tilfeller man helt vil unngå bruk av peling, kan man ved hjelp av Leca®
Lettklinker i kombinasjon med geonett og geotekstil både avlaste under-
grunnen og ta seg av store punkt- og linjelaster. Leca®Lettklinker veier 
cirka en sjettedel av vanlige grusmasser, hvilket muliggjør kompensasjon 
av relativt store byggningsvolumer.

Velprøvd materiale
Leca® Lettklinker har blitt brukt i 
geotekniske løsninger i over 70 år 
og er godt testet og dokumentert.

DERFOR 
LECA® LETTKLINKER

Peling er en klassisk gjøremåte for å utføre fundamentering og nesten
alle større bygninger som er oppført i Norge i dag er utført med peling.
Oftest velger man å pele for å håndtere store punkt- eller linjelaster, eller
fordi grunnen generelt har svært dårlig bæreevne. I mange tilfeller kan 
Leca® Lettklinker med fordel erstatte eller supplere peling. 

I tilfeller der grunnen har dårlig bæreevne og man velger å pele under et
bygg, er det svært viktig å tenke gjennom hvilke materialer som brukes
til å fylle rundt pelene. Fyller du med konvensjonelle masser som grus,

PELING & LECA 
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DERFOR 
LECA® LETTKLINKER

Figur 1. Tradisjonell peling Figur 2. Setningsproblematikk 
ved tradisjonell peling

Figur 3. Kun Leca® Lettklinker Figur 4. Leca® Lettklinker og  
peling

Figur 5. Geoceller med  
Leca® Lettklinker

Ingen hviletid
Når Leca® Lettklinker legges ut og 
komprimeres kan fyllingen belastes 
direkte. Man behøver ikke å vente på 
noen form for ettersetning, materialet 
kommer til å komprimeres  <0,5% ved 
200 kPa.

#3
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Lett å komprimere
3-5 overganger med vibratorplate på er 
tilstrekkelig. Ved blåsing komprimeres Leca® 
Lettklinker ca. 80 % av full komprimering 
direkte, noe som gjør at komprimeringsverktøy 
noen ganger kan unngås helt.

 ▮ IInstallasjon skjer enkelt ved blåsing eller tipping. 

 ▮ Ved tilbakefylling på en meter eller mer skal komprimering 
utføres med markvibrator. Blåses materialet på plass oppnås en 
komprimering på cirka 8 % direkte. 

 ▮ Ved dype fyllinger på over 8-10 meter mot en husvegg anbefales 
komprimering hver 0,6 meter.

Leca® Lettklinker er utmerket for å løse problemer med jordtrykk. Den
lave vekten kan redusere jordtrykket med opptil 80 % sammenlignet
med fyllinger med konvensjonelt materiale, dette kan redusere tverrgå-
ende belastning av bærende konstruksjonselementer og medfører store
kostnadsbesparelser.
Ved å bruke Leca® Lettklinker blir tilbakefyllingen lett, drenerende og
isolerende. Rundt husvegger hvor det brukes lett fylling for å redusere
trykket ved tilbakefylling, kan man ofte spare på annen isolasjon. Det
betyr at man i de fleste tilfeller kun trenger ett produkt for å få en god og
funksjonell løsning

TILBAKEFYLLING

DERFOR 
LECA® LETTKLINKER#4
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Mellom fjell og vegg

Bilde: FEM-beregning med jordtrykk mot kjellervegg

I tilfeller der bredden mellom fjell og vegg er liten, er det som regel mulig 
å regne med et svært lavt jordtrykk hvis du fyller med Leca® Lettklinker .

Hvis man forutsetter at bredden er minst like bred som fyllingsdybden, 
gir de vanlige analytiske metodene for beregning av jordtrykk ofte høy-
ere verdi av jordtrykket enn det som faktisk forekommer i virkeligheten.

Vi har utviklet FEM-analyser med kjente forhold som viser at man får en 
hvelvingseffekt i materialet og et jordtrykk som ikke øker nevneverdig
med dybden. Derfor anbefaler vi at det slike tilfeller utføres en ekstra 
beregning av jordtrykket, spesielt dersom det har betydning for hvordan 
betongkonstruksjonen skal utformes.

Det er et stort sparepotensial i å redusere betongtykkelse eller redusere 
behovet for armeringskonstruksjoner, som for eksempel forspenning  el-
ler leddplater.

Spør oss gjerne om råd i forbindelse med planlegging.
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Överbyggnadshöjd beroende 

på belastningOverlaghøyde avhengig av last

Isolerings/dreneringsplate skal 
ligge ca 50 mm under bakkenivå

Betongvegg med tette skøter

Leca® Lettklinker

Geotekstil mellom sjaktvegg og 
lettklinker, brettes inn på toppen av 
fyllingen

Dreneringsrør

Figur 6. Tilbakefylling mot husvegg

Mot husvegg
Tilbakefylling mot husvegg er en av de vanligste applikasjonene som
LECA Norge leverer til.

Leca® Lettklinker komprimerer  ca. 8 % av seg selv ved levering med blå-
sing. For grøntarealer uten stor belastning er det derfor ikke behov for 
ytterligere pakking etter ferdigstillelse. Dersom underlaget skal belastes 
(for eksempel for vei eller lignende), anbefales minst tre overfarter / lag 
per 0,6 meters høyde. Full komprimering er gjennomsnittlig på 12 %.  
Komprimering bør gjøres med en platevibrator med grunntrykk inntil 5 
kN/m². Prosessen gjør at det horisontale trykket mot bærekonstruksjonen 
blir svært lavt, inkludert det dynamiske tillegget fra komprimeringen.

 

Isolasjons- og dreneringsevne 
Ved tilbakefylling med Leca® Lettklinker er det ofte mulig å unngå annen
isolasjon som for eksempel dreneringsplater. Dette er på grunn av pro-
duktets alt-i-ett-egenskaper; drenerende, sterkt og isolerende.

En fyllingsbredde med Leca® Lettklinker på 30 cm har samme iso-
lasjonsverdi som en XPS dreneringsplatene på 10 cm *.
Leca® Lettklinker har en krypverdi på langt under 0,5 %.
Leca® Lettklinker har også en komprimering på under 0,5 %.

* (Eksempel på beregning er Pordrän®-skiver med lambdaklasse 39).
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Jordtrykksreduksjon

Lekker ikke farlige stoffer
Leca® Lettklinker er et kjemisk inert naturlig materiale som er laget av leire. Det finnes derfor ingen 
tilsetningsstoffer som lekker fra materialet som kan skade miljøet.

DERFOR 
LECA® LETTKLINKER#5

Figur 7. Tilbakefylling med Leca® Lettklinker Figur 8. Tilbakefylling med grus

Grus vs. Leca® Lettklinker
Grus vs. Leca® Lettklinker Jordtrykket reduseres kraftig med Leca® Lett-
klinker i forhold til konvensjonell fylling På et tidlig stadium blir det mu-
lig å redusere veggtykkelsen på strukturen som fungerer som motstand 
mot fyllingen. Dette gir  en bedre total økonomi for prosjektet. Figure-
ne illustrerer forskjellen i jordtrykk, sammenlignet med en konstruksjon 
hvor utfyllingen består av henholdsvis grus og Leca® Lettklinker.
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DERFOR 
LECA® LETTKLINKER

Et hardt ytre keramiskt 
skall  
Et hardt ytre skall rundt et porøst 

indre, bestående av små luftfylte 

celler. Gir et produkt med lav vekt og 

høy styrke.

Grunnen til at Leca® Lettklinker ble valgt som tilbakefylling mellomspunt 
og støyskjerm var materialets unike egenskaper:

 ▮ Uorganisk

 ▮ Lav vekt

 ▮ Isolerende

 ▮ Drenerande

 ▮ Hindrer mot fuktinntrenging

 ▮ Enkel leveranse med blåsing

FILM: TILBAKEFYLLING  MELLOM SPUNT OG STØYSKJERM 
https://youtu.be/FMG4PzfVJgQ

Den sørlige hovedbanen mellom Malmö og Lund utvides fra to til fire
spor. En del av strekningen, mellom Åkarp-Hjärup, bygges under bakke-
nivå for å redusere støy, og det bygges nye passasjer over sporene
for å øke tilgjengeligheten til områdene rundt.

Gjennom Åkarp bygges sporene i en seks meter dyp sjakt og i Hjärup
rundt fire meter dyp. Støyskjermer er installert langs not-og-fjær-aks-
lingene for å forbedre lydmiljøet ytterligere. Mellom spunt og støyskjerm 
oppsto det et tomt rom som det var nødvendig å fylle igjen, og til dette 
valgte man å bruke Leca® Lettklinker. I filmen (lenke under) kan du se 
leveransen av  Leca® Lettklinker til prosjektet.

Mellom lydabsorberende 
støyskjermer og spunt #6
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Gulv på grunn
Leca® Lettklinker 10/20 kan brukes som volumbygging under støping
av gulvkonstruksjon. Den lave vekten og den enkle håndteringen av
materialet betyr rask utføring. Installasjoner i konstruksjonen gjøres
med fordel i laget av Leca® Lettklinker, da det er svært enkelt å få lav
vekt og lavt trykk mot installasjonene. Sjiktet av Leca® Lettklinker bi-
drar også til bedre støydemping i konstruksjonen.

Etter utlegging, som kan gjøres ved blåsing eller manuelt med stor-
sekk, skal materialet jevnes med en rive eller asfaltbarbermaskin. Ved
fyllingshøyde over 0,4 meter skal komprimering utføres med platevi-

brator. Geotekstil rulles ut på toppen av laget med Leca® Lettklinker og 
et enkelt armeringsnett er lagt ut på toppen og fungerer som overfla-
testabilisator.

Ønsker du en kontrollert uttørking av konstruksjonen kan du legge
avløpsrør i laget med Leca® Lettklinker og koble til avtrekksvifte.
Denne typen løsninger omtales vanligvis som et ventilert gulv.

Kan gjenbrukes 
Leca® Lettklinker varer evig, og kan 
enkelt gjenbrukes direkte uten at 
materialet må behandles på noen 
måte.

#7 DERFOR 
LECA® LETTKLINKER
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#8

6.  Gulvavretting

1.  Leca® Lettklinker

4.  Armering

3.  Geotekstil 5.  Luft

2. Perforert rør med tett 
utløp koblet til vifte

Oppbygging

Leca® Ventilert gulv 
Leca® Ventilert gulv er en konstruksjon der man kombinerer Webers 
gulvløsninger med et lag av Leca® Lettklinker.

Sjiktet med Leca® Lettklinker utnyttes både i installasjoner for volum-
bygging, og som luftventilering for tørking.

Ingen setningsskader
Leca® Lettklinker er et drenerende og hardt materiale som har mindre enn 0,5 % kryping.

DERFOR 
LECA® LETTKLINKER

Fordeler med Leca® Ventilerat gulv

 ▮ Hever gulvhøyde

 ▮ Lettvektskonstruksjon

 ▮ Enkelt å installere på ujevnt underlag

 ▮ Gir plass til installasjoner

 ▮ Tørker aktivt ut konstruksjoner

 ▮ Er lyddempende
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DERFOR 
LECA® LETTKLINKER

anbefales tre kryssinger / lag på en meters høyde og komprimering bør 
gjøres med en platevibrator med grunntrykk inntil 5 kN/m².

Dette gjør at det horisontale trykket mot konstruksjonen blir svært lavt, 
inkludert det dynamiske tillegget fra komprimeringen. Lastebilene
har kompressorutstyr på bilen og hver vogn er utstyrt med en cellemater.
En fem-tommers materialtransportslange er koblet til cellemateren og
kompressoren.

Enkel og rask levering med 
blåsing
Leca® Lettklinker levereres raskt, og 
store mengder, med blåsing (1 m3/min).

#9

LEVERANSE MED BLÅSING
Muligheten for å blåse ut store mengder lett fyllmasse raskt er unikt for
Leca® Lettklinker og kapasiteten er på ca. én kubikkmeter per minutt.
Levering ved blåsing er svært nyttig ved vanskelig og utilgjengelige fyl-
linger, eller der tipping av materialet ikke er mulig. Leca® Lettklinker leg-
ges da ut direkte på for eksempel gulv, i fylling eller i hulrom.

Ved blåselevering oppnås en stor del av komprimeringen direkte ved
utlegging. For grøntarealer uten stor belastning er det derfor ikke nød-
vendig med ytterligere komprimering etter ferdigstillelse. Dersom un-
derlaget skal belastes (for eksempel for å bli gatevei eller lignende), 
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FILM: LEVERANSE MED BLÅSING 
www.youtube.com/watch?v=OIW-Jzi5Two

Kan forlengest med ekstra slange
En blåsebil har vanligvis 40 meter slange med seg. Denne kan forlenges
med ekstra slange for blåselengder inntil 70 meter horisontalt eller 25
meter vertikalt. Ekstra slange kan også bestilles på arbeidsplassen. Ved
lange blåselengder er det greit å huske på at det tar lenger tid å blåse.

Lastebilhengeren trenger en solid overflate for oppstilling av tilhengeren.
Mottakeren av materialet fører slangen og justerer denne til riktig nivå 
ved legging.

FILM: LEVERANSE TIL ÅTTENDE ETASJE 
www.youtube.com/watch?v=L0cZqx9S4bs



DERFOR 
LECA® LETTKLINKER#10

Vi kjøper tilbake materialet 
ditt 
Leca Norge har et program for 
gjenbruk av Leca® Lettklinker. 
Gjennom Leca Tur & Retur har vi en
etablert en enkel prosess for ta 
tilbake materialet for gjenbruk.

Du kan alltid bruke Leca! 
Om og om igjen.
Livssyklusen til Leca® Lettklinker trenger ikke være lineær, den kan
veldig lett bli sirkulær. Vårt bærekraftige konsept Leca Tur & Retur
er kort fortalt at vi tar tilbake brukt materiale som er blitt benyttet 
til konstruksjoner, som så kan gjenbrukes.

Leca® Lettklinker har ekstremt lang levetid, nesten evig, noe som
gjør gjenvinning gunstig. Selv om materialet har vært liggende i 
bakken i flere tiår, kan den enkelt tas opp og gjenbrukes. Det sterke,
lette og kjemisk stabile materialet fungerer overalt.

Blant annet er materialer fra en gammel vei benyttet til bygge ny 
vegfylling i forbindelse med senking av vei E45 i Gøteborg. Flere re-
feranseprosjekter finner du på våre nettsider.

 
Slik gjør vi det
I forbindelse med retur vil en av våre tekniske spesialister være på ste-
det for å undersøke materialet. Så kommer en bil og suger opp
materialet og frakter det tilbake for testing og lagring til materialet
gjenbrukes i ett nytt prosjekt

FILM: LECA TUR & RETUR 
https://youtu.be/biQFBCLfW8g
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Leca Tur  & Retur
Gjenvinning av Leca® Lettklinker

2. Testning og
 lagring

3. Gjenbruk i nytt prosjekt

1. Retur av gjenvinnbar 
 Leca® Lettklinker



VIL DU VITE MER?
Dersom du etter å ha lest dette dokumentet fortsatt føler at du ikke har fått nok av Leca, kan vi anbefa-
le det digitale mikrokurset for Leca® Lettklinker til bruk i infrastruktur og bygg som vi har utviklet. 
 
- Gratis
- Digitalt (gjør det på din smartphone, pad eller PC)
- Når det passer deg

Registrera dig genom att scanna QR-koden eller besöka:  
leca.se/mk-infrastruktur-los-leca

Spørsmål? Kontakt våre spesialister

NORD 

Frank Nornberg 
frank.nornberg@leca.no 
+47 941 52 120

NORGE 

Jon Hauge 
jon-hauge@leca.no
+47 905 36 584

ØST & SØR 

Terje Engelkor 
terje.engelkor@leca.no
+47 905 01 215

ØST & SØR 

Svein-Olav Barikmo 
svein-olav.barikmo@leca.no
+47 908 60 637


